
 

Полуавтоматический полог с валом намотки и 
пружинным возвратным механизмом. 

 
 

 

 

 

Полог самосвала предназначен для быстрого укрытия кузова сеткой 
или тентом.  

Мы максимально облегчили конструкцию полога, избавились от 
длинного воротка и толкающего механизма. За счет правильной 
регулировки пружин и легкости конструкции, он раскрывается по 
инерции. 

Система предотвращает высыпание груза, снижает риск разлета 
материала при движении и помогает соблюдать требования 
безопасности при перевозке. 

 
 

 

 



 

 

Состав системы 

 

 

 

Основные элементы: 

1. Вал намотки 
2. Рукоятка привода 
3. Сетка или тент 
4. Подвижная дуга / рычаг полога 
5. Пружина растяжения 
6. Страховочная цепь с двух сторон 
7. Стяжной замок 4 штуки. 
8. Трос крепления и зажимы (только для тента, на сетке не 

используется) 

 

 
 
 
 



Назначение каждого узла 
 

УЗЕЛ ФУНКЦИЯ 

Вал намотки Наматывает и разматывает сетку/тент 
Рукоятка привода Позволяет оператору вручную управлять 

валом 
Сетка/тент Закрывает кузов и удерживает груз 
Подвижная дуга / рычаг Перемещает край полога по длине кузова 
Пружина растяжения Создает возвратное усилие и облегчает 

движение полога 
Страховочная цепь Дополнительно фиксирует механизм 
Стяжной замок Надежно закрепляет цепь или элемент 

фиксации 
Трос и зажимы Обеспечивают крепление полога к 

дуге/раме 

 Принцип работы полога 

 
Полог работает за счет ручного вращения переднего вала и 
перемещения подвижной дуги. 
При вращении рукоятки сетка или тент наматываются на вал, а дуга 
перемещается, открывая кузов. 
Пружина растяжения накапливает усилие и помогает вернуть дугу 
в рабочее положение. 
При обратном перемещении дуги полог автоматически 
разматывается и закрывает кузов. 
 



 
Открытое положение полога 
 

 
 
При полностью открытом или закрытом положении полога, 
подвижная дуга обязательно должна быть зафиксирована 
страховочной цепью к замку. Фиксация дуги производится с двух 
сторон,  чтобы избежать самопроизвольное открытие полога во 
время движения автомобиля. 
 

 
 
 
  
 
 
 
                                                      Стяжной замок с защелкой от          
                                         самооткрывания. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Закрытие полога 

 

 

1. Убедитесь, что груз не выступает за габарит кузова. 
2. Освободите механизм фиксации согласно конструкции. 
3. Контролируемо переместите подвижную дугу. 
4. Под действием пружины дуга проходит по кузову. 
5. Сетка/тент разматываются и закрывают груз. 
6. Зафиксируйте систему в рабочем положении. 

 

Для закрытия полога надо отпустить рукоятку привода и усилие 
пружин потянет подвижную дугу вместе с пологом. Для полного 
закрытия нужно немного помочь пружинам. 
 

  
 
 
 



Закрытое положение 
 

 

 
Полог полностью накрывает кузов и предотвращает высыпание 
груза при транспортировке. 

Перед началом движения проверьте натяжение полога и 
надежность фиксации страховочной цепи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Меры безопасности 

• не работать при поднятом кузове; 
• не находиться в зоне движения дуги; 
• не подставлять руки под натянутую пружину; 
• не использовать систему при поврежденных тросах, цепях и креплениях; 
• не отпускать механизм резко; 
• использовать перчатки. 

Обслуживание 

• регулярный осмотр крепежа; 
• проверка состояния пружины; 
• проверка троса и зажимов; 
• контроль состояния полотна; 
• смазка подвижных шарниров; 
• замена поврежденных деталей. 

           Возможные неисправности 

• полог не наматывается; 
• полог идет с перекосом; 
• слабое натяжение; 
• не фиксируется замок; 
• поврежден трос; 
• ослабла пружина. 

           Действия при неисправности 

• прекратить эксплуатацию; 
• снять нагрузку с механизма; 
• провести осмотр; 
• заменить поврежденные детали; 
• при необходимости обратиться в сервис. 

 

• Работать только при опущенном кузове. 
• Не находиться в зоне перемещения дуги. 
• Перед началом движения проверить фиксацию полога. 

 


	Основные элементы:
	Принцип работы полога
	Меры безопасности
	Возможные неисправности
	Действия при неисправности


